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Samodzielne Publiczne     Krasnobród, dnia  21.06.2021r 

Sanatorium Rehabilitacyjne 

im. Janusza Korczaka 

w Krasnobrodzie 

 

 

Znak sprawy: SP.SAN.ZA.253.12.2021 

         

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 

Ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych 

(tj. którego szacunkowa wartość jest poniżej 130.000,00 zł netto) 

 

I. Zamawiający:  

Nazwa:  

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 

Adres: 22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 

NIP: 922-22-94-797 

Tel. (84) 660 71 02  

Fax. (84) 660 73 39 

E-mail: poczta@sanatorium-krasnobrod.pl 
 

Zaprasza do złożenia oferty na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego 

podczas realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego 

Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w 

Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228, obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX”  
       

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1/ Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas 

realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego 

Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka 

nr ew. 1228, obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX”. 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej w 

Sanatorium w Krasnobrodzie” z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych . 

 

2/ W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i 

rozliczał realizację w/w zadania w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, w 

zakres których wchodzi wykonanie poniżej opisanego zakresu robót. 

 

a) W skład budynków sanatoryjnych wchodzą : zabytkowy budynek pałacu z XVII wieku i 
dwór (dawna oficyna) połączone ze sobą galerią oraz nowe budynki sanatoryjne.  

Całość otoczona jest zabytkowym parkiem, na obrzeżach którego w północno-zachodnim 
narożu działki zlokalizowany jest wybudowany pod koniec XX-go wieku wolnostojącym, 
przewidziany do przebudowy i rozbudowy budynek sanatoryjny, oraz budynek gospodarczy 
przewidziany do rozbiórki. 

mailto:poczta@sanatorium-krasnobrod.pl
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Budynek sanatoryjny jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia, z użytkowym 
poddaszem, kryty dachem  stromym, wielospadowym o nachyleniu połaci ok. 450. 
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, dach konstrukcji drewnianej kryty blachą 
trapezową. 
Parter zajmują pokoje zabiegowe wraz z zapleczem i gabinetem lekarskim. Poddasze w całości 
przeznaczone jest na pokoje sypialne dla kuracjuszy  (20 łóżek). 
Budynek oddalony jest od zespołu Pałacowo-Parkowego o ok. 90 m.  
Projekt obejmuje rozbudowę  budynku w kierunku południowym i wschodnim polegającą na 
dobudowie nowych skrzydeł oraz  przebudowę pomieszczeń istniejących w zakresie połączeń 
funkcjonalnych obu części. 

Celem rozbudowy budynku jest uzyskanie dodatkowych łóżek sanatoryjnych na poddaszu 
oraz parterze oraz znaczne powiększenie bazy zabiegowej poprzez rozbudowę zakładu   
przyrodoleczniczego. Projekt zakłada docieplenie istniejących ścian warstwą 10cm styropianu. 
Przewiduje się 60 łóżek dla kuracjuszy (45 nowoprojektowanych miejsc oraz 15 istniejących). 
Kuracjusze korzystać będą z jadalni w budynku głównym sanatorium zlokalizowanym obok. 
Całość inwestycji zakłada wykonanie pomieszczeń zabiegowych, na które będą się składać 
pomieszczenia masażu, hydrolecznictwa, gabinety lekarskie, sauna oraz sale rehabilitacji i 
ćwiczeń grupowych.  

 
b) W ramach zadania przewiduje się: 

a) rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego; 

b) rozbudowę budynku w kierunku południowym i wschodnim, rozbudowa polegać będzie 
na dobudowie nowych skrzydeł; 

c) przebudowę pomieszczeń istniejących w zakresie połączeń funkcjonalnych obu części; 

d) docieplenie istniejących ścian zewnętrznych warstwą 10 cm styropianu; 

e) wykonanie instalacji (woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, instalacja niskoprądowa, 
co i c.w.u – piec opalany gazem, instalacje gazową) 

f) wykonanie przyłączy sieci zewnętrznych (doprowadzenie wody, odprowadzenie 
ścieków sanitarnych; doprowadzenie energii elektrycznej, doprowadzenie gazu). 

 
c)  OPIS  KONSTRUKCJI  -  BUDYNEK   ISTNIEJĄCY 

 
Fundamenty i ściany fundamentowe -  budynek posadowiony na fundamentach murowanych z 
cegły pełnej palonej grubości 65cm oraz na ławach żelbetowych. Posadowienie fundamentów na 
jednym poziomie w granicach 1,90 m ppt. Istniejące fundamenty i ściany fundamentowe 
pozostawia się bez zmian. 
 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne – murowane z cegły i pustaków gazobetonowych 
ocieplone styropianem. Grubość ścian zewnętrznych  i ich przebudowa wg. projektu. 
 
Schody - Istniejąca klatka schodowa – dwubiegowa konstrukcji żelbetowej  przeznaczona jest do 
rozbiórki. W jej miejscu należy wykonać  nową   wg. rozwiązań podanych w projekcie.  
 
Trzony  wentylacyjne i spalinowe - wg. rozwiązań w projekcie. 
Trzony spalinowe z pieców gazowych należy adaptować na trzony wentylacji grawitacyjnej.  



3 

 

 
Stropy Istniejący strop nad parterem- strop Kleina, pozostawia się bez zmian. Strop nad 
poddaszem- strop Kleina typu lekkiego z belek stalowych I140 wspartych na istniejących murach. 
 
Nadproża - Istniejące nadproża  żelbetowe.  W  miejscach wykucia nowych otworów w istniejących 
ścianach wykonać nadproża stalowe. Wszystkie nadproża wykonać wg. rysunków konstrukcji. 

         
Dach - Istniejący dach - wielospadowy konstrukcji drewnianej płatwiowo –krokwiowo -jętkowej, 
wsparta na murach. Dach kryty blachą trapezową.  
Zakłada się przebudowę dachu w miejscach nowopowstałych ciągów komunikacyjnych na 
poddaszu oraz zmianę pokrycia dachu na blachę tytanowa taka jak na projektowanych 
segmentach. 
 

d) OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU - CZĘŚĆ DOBUDOWANA 
 

Ławy fundamentowe projektowanej rozbudowy - żelbetowe, wylewane w szalunkach na 
budowie. Posadowienie na gruncie rodzimym wg projektu konstrukcji na warstwie nośnej gruntu. 
Głębokość fundamentów nowoprojektowanych w sąsiedztwie fundamentów istniejących nie może 
być większa od głębokości posadowienia istniejących ław fundamentowych.  
 
Mury fundamentowe projektowanej rozbudowy -    grubości  odpowiednio 30 cm- dla ścian 
zewnętrznych oraz 25  cm dla ścian wewnętrznych  z betonu B-25, ściany obustronnie  na całej 
wysokości zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Od  zewnątrz  mury fundamentowe należy ocieplić 
warstwą  polistyrenu ekstrudowanego  gr. 8 cm na kleju. 
 
Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne parteru i poddasza - Ściany zewnętrzne wykonane 
odpowiednio z bloczków z betonu komórkowego o grubości 36,5cm i bloczków wapienno-
piaskowych gr.24 cm, murowane   z wzmocnienie trzpieniami żelbetowymi wg. oznaczeń na 
rysunkach. 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne - z bloczków wapieno-piaskowych o grubości 18cm,  24cm,  
murowane na zaprawie cienkowarstwowej - zgodnie z rysunkami projektu. 
 
Ścianki działowe - Ścianki działowe w poziome parteru dostosowane do projektowanej  funkcji 
wykonane zostaną z bloczków wapienno-piaskowych gr.12 i 8cm. Na poddaszu ścianki działowe z 
płyt GK. Wszystkie ścianki działowe wykonać zgodnie z projektem 
 
Schody - Projekt obejmuje  trzy wydzielone klatki schodowe. Schody konstrukcji żelbetowej, 
płytowo żebrowe  wylewane na mokro w szalunkach na budowie – według projektu 
wykonawczego konstrukcji.  
 
Trzony  kominowe - W części dobudowanej zaprojektowane zostały trzony kominowe  
wentylacyjne obsługujące każde pomieszczenie. Projektowane kanały wentylacyjne wykonane 
zostaną z bloków wentylacyjnych o wymiarach 24x24cm, średnicy kanału 16cm, obmurowanych w 
pomieszczeniach mokrych (sanitariatach oraz zabiegowych, w których przeprowadzane zostaną 
zabiegi wodne) cienkimi bloczkami z betonu komórkowego grubości 5cm.   
Kanał spalinowy odprowadzający spaliny z pieca c.o. zamontowanego w kotłowni zaprojektowano 
z typowych  pustaków kominowych o średnicy kanału spalinowego 18cm oraz kanałem 
wentylacyjnym. 
Wszystkie trzony kominowe w przestrzeni strychowej oraz ponad dachem ocieplone warstwą 
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styropianu  5 cm. 
 
Stropy  - Nad częścią dobudowaną stropy gęsto żebrowe żelbetowe (np.RECTOBETON). Wysokość 
stropu  wynosi od 27 cm , osiowy rozstaw belek wynosi 60 cm, grubość nadbetonu wynosi 7cm.  
 
Nadproża - Wszystkie nadproża w nowych ścianach projektowanej rozbudowy budynku typowe 
YN oraz YF oraz zamknięte w kształtkach U- wg. proj. konstrukcji. 
 
Dach - Nad projektowaną rozbudową zaprojektowano dach wielospadowy, konstrukcji drewnianej 
kryty blachą tytanową na rąbek stojący, spadek 45 o. Nad holem oraz częścią pokoi dla 
niepełnosprawnych projektuje się dach płaski ze spadkiem 3o do wewnątrz.  
Elementy drewniane konstrukcji dachu  z drewna sosnowego C30 i zabezpieczone przed 
działaniem ognia, grzybów i owadów odpowiednim preparatem.  
 
Zadaszenia wejść do  budynku - Nad projektowanym wejściem do dobudowanej części budynku 
daszek o konstrukcji drewnianej według projektu. Nad wyjściami ewakuacyjnymi  daszki z płyty 
żelbetowej.  
 

e) IZOLACJE W BUDYNKU  
 
Izolacje przeciwwilgociowe - wg. projektu 
 
a. Izolację pionową murów fundamentowych projektowanych (proj. rozbudowa budynku)  
b. Izolacja pozioma w posadzce  parteru (pomieszczenia projektowane) 
c. Izolacja posadzki i ścian w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) 

          
Izolacje termiczne - Mury fundamentowe na całej wysokości docieplone od zewnątrz warstwą 
polistyrenu ekstrudowanego  gr. 8 cm na kleju  
W posadzce parteru styropian EPS-100 gr. 10 cm. 
W stropie nad parterem   styropian EPS-100 gr. 5 cm. 
Docieplenie stropu nad poddaszem  -    wełna    mineralna  gęstość min 80 kg/m3 gr. 30 cm. 

Współczynnik przenikana ciepła :        
U= 0,14 W/m2K    przy dopuszczalnym  U=0,15 W/m2/K 

Ściany zewnętrzne  budynku  wykonane z pustaków z betonu komórkowego  bez konieczności 
ocieplenia styropianem. 

Współczynnik przenikana ciepła :        
U= 0,20 W/m2K   przy dopuszczalnym U=0,20 W/m2/K 

Ściany zewnętrzne  istniejącej części budynku wykonane z cegły ceramicznej z istniejącym 
ociepleniem i warstwą projektowanego docieplenia styropianem grubości 10cm. 

Współczynnik przenikana ciepła :        
U= 0,16 W/m2K   przy dopuszczalnym U=0,20 W/m2/K 
 

• wykonanie instalacji (woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, instalacja niskoprądowa, co i 
c.w.u – piec opalany gazem, instalacje gazową) 

 

f) Instalacje: 

Instalacje sanitarne: 



5 

 

-   Instalacja wodociągowa 

Początkiem instalacji wody zimnej będzie zawór odcinający po układzie wodomierzowym. Za 
zaworem odcinającym ręcznym zaprojektowano zawór elektromagnetyczny odcinający instalację 
wody bytowej od instalacji przeciwpożarowej. Przed zaworem odcinającym odejście na instalację 
przeciwpożarową zasilania hydrantów. Woda zimna i ciepła doprowadzone zostaną do węzłów 
sanitarnych. Ciepła woda przygotowywana będzie w pomieszczeniu kotłowni i doprowadzona 
instalacją do węzłów sanitarnych. W budynku przewidziano montaż hydrantów wewnętrznych DN 
25 zgodnie z lokalizacją w części rysunkowej.  
 Instalację wody zimnej, ciepłej wykonać z rur Kan - therm PP oraz stalowych ocynkowanych 
dla instalacji hydrantowej. Woda ciepła i cyrkulacja z rur stabilizowanych wkładką aluminiową PP 
Stabi Al (PN20, woda zimna z rur PP (PN16). Przewody rozprowadzające należy ułożyć z 
minimalnym spadkiem, aby wydzielające się powietrze mogło przedostawać się do pionów i być 
usunięte wraz z pobieraną wodą. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku. 
Przewody prowadzone są w posadzce i w bruzdach. Przewody wody zimnej i ciepłej należy 
zaizolować otuliną termoizolacyjną wg oznaczeń w projekcie. Po zmontowaniu instalacji wody 
zimnej i ciepłej należy instalację przepłukać i wykonać próbę szczelności  wg. wytycznych w 
projekcie. 
 
-  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Instalację kanalizacji 
wewnętrznej projektuje się z podejść do przyborów sanitarnych i przewodów spustowych 
wykonanych z rur i kształtek PVC 110; PVC 75; PVC 50 wg. oznaczeń w projekcie. Projektowane 
piony kanalizacji sanitarnej PVC 110 jak i podpiony PVC 110, PVC 75 należy obudować płytami 
kartonowo - gipsowymi. Instalację prowadzoną pod stropem należy wykonać w zabudowie z płyt 
kartonowo - gipsowych. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego i urządzenia powinien być 
zaopatrzony w zamknięcie wodne. Rurociągi główne prowadzić w wykopach i układać z 
minimalnym spadkiem dla  podejść – DN75 – 3%, DN110, DN160 -  3%. Doboru średnic podejść, 
średnic pionów, spadku oraz średnic poziomych przewodów odpływowych dokonano zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w normie PN-92/B-01707.  
-   Kotłownia 

Źródłem zasilania instalacji c.o. oraz podgrzewu ciepłej wody będzie kocioł gazowy 
kondensacyjny, mocy 240 kW. Kocioł umieszczony zostanie w pomieszczeniu kotłowni. W skład 
układu kotłowni wejdzie zasobnik pojemnościowy c.w.u. Projektuje się zasobnik ze stali podwójnie 
emaliowanej o pojemności 1000 L.  Dodatkowo w pomieszczeniu kotłowni zainstalowana zostanie 
pompa cieplna rewersyjna powietrzna typu SPLIT z termostatem np. DIMPLEX LAW 9IMR lub 
równoważna. 
Instalacja c.o. zabezpieczona będzie przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem 
bezpieczeństwa, zabezpieczającym instalację przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. 
Projektowany system grzewczy to układ wodny, pompowy, zamknięty, dwururowy. 
Orurowanie kotłowni  z rur stalowych, łączonych za pomocą spawania gazowego. Rury izolowane  
izolacją termiczną z wełny mineralnej.  
Kocioł w pomieszczeniu kotłowni i pompę cieplną zamontować w miejscu pokazanym na 
rzucie. Kocioł wyposażyć w: zawór bezpieczeństwa, regulator ogrzewania, zawór zwrotny, 
naczynie wzbiorcze i czujnik ciągu kominowego. Kocioł z zamknięta komorą spalania będzie 
pracował na powietrzu zasysanym z zewnątrz pomieszczenia kotłowni. 
Dla układu grzewczego kotła stosować pompę kotłową ze zintegrowanym modułem 
pompowym. Dla 3 układów grzewczych centralnego ogrzewania zamontować pompy 
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obiegowe z elektroniczną regulacją obrotów. Do cyrkulacji ciepłej wody stosować pompę 
cyrkulacyjną cwu z korpusem nierdzewnym wyposażoną  w programator czasowy z funkcją 
programowania godzinowego, wyłączania i ręcznego załączania pompy. Zabezpieczenie instalacji 
według wytycznych podanych w projekcie. 
• Dla projektowanego kotła przewiduje się dwuprzewodowy komin powietrzno spalinowy  
• Wentylacja w kotłowni wywiewna projektowanym przewodem wentylacyjnym o przekroju 
20x20 =400 cm2.   Nawiew kanałem "Z" przez ścianę zewnętrzną.  
Instalacja  gazowa kotłowni wg. projektu. 
 

- Instalacja centralnego ogrzewania 

Źródłem zasilania instalacji c.o. będzie dwufunkcyjny kocioł gazowy z obiegiem zasilającym 
instalacje centralnego ogrzewania oraz obieg ciepłej wody. Instalacja c.o. zabezpieczona będzie 
przeponowym naczyniem wzbiorczym (na wyposażeniu kotła) oraz zaworem bezpieczeństwa, 
zabezpieczającym instalację przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Projektowany system 
grzewczy to układ wodny, pompowy, zamknięty, dwururowy. Projektuje się instalację centralnego 
ogrzewania o parametrach czynnika grzewczego 70/50 oC   wg. projektu. Pomieszczenia będą 
ogrzewane poprzez grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600 mm. Regulacja temperatury 
każdego grzejnika odbywać się będzie poprzez zamontowane przy nich głowice termostatyczne. 
Grzejniki należy zgodnie z projektem 

 
Instalacja gazowa  

Budynek zasilany będzie przyłączem gazowym z wyprowadzonym pionem na zewnętrzną ścianę 
budynku, zakończonym zaworem odcinającym. Od zaworu prowadzona będzie instalacja gazowa. 
Prowadzenie instalacji gazowej oraz zastosowanie średnic rur należy wykonać jak określono w 
projekcie. 
Każda instalacja gazowa po jej wykonaniu przed oddaniem do użytkowania musi być sprawdzona 
na szczelność, zgodność wykonania z projektem i warunkami technicznymi oraz jakości wykonania. 
Sprawdzenie instalacji powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Nr 62 
z dnia 30.12.1970 r. z póź. zm. 
Wszystkie materiały, armatura i urządzenia stosowane przy budowie instalacji muszą posiadać 
odpowiednie atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w projekcie wymagają 
akceptacji projektanta. 
Całość robót związanych z wykonaniem, odbiorami i próbami wykonać zgodnie z „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych”  tom II pkt 12. 
Instalacje elektryczne   

Zakres projektu obejmuje: 
1. Instalację elektryczną oświetlenia, gniazd 1-faz, siły. 
2. Instalację odgromową. 
3. Instalacja sygnalizacji p.poż 
4. Instalację teletechniczną   

 
Zasilanie w energię elektryczną budynku.  
Zasilanie w energię elektryczną zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia nr 17-
H1/WP/00412 z dnia 12.04.2017. wydane przez PGE-Zamość, odbywać będzie się z istniejącej sieci 
energetycznej niskiego napięcia 0,4kV pracującej w układzie TN-C. Na  zewnętrznej ścianie 
budynku zaprojektowane zostało złącze ZK3a  i rozłącznik izolacyjny p.poż. 4P z którego 
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wyprowadzono wewnętrzną linię zasilającą / w.l.z. / przewodem 5x LgY120 450/750V przy 
zabezpieczeniu głównym w złączu kablowym ZK3a, wkładką bezpiecznikową o charakterystyce gF 
160A.  Rozdzielnica główna i tablice zasilające poszczególne obwody  wg. projektu. 
Instalacja oświetlenia. 
Oświetlenie dobrano według PN-EN 12464-1.grudzień 2012. Natężenie dla pomieszczeń  i oprawy 
oświetleniowe  zamontować według projektu, typów  w miejscach podanych na rysunkach. 
Przewody instalacji oświetleniowej zastosować YDYpżo 450/750V 3x1,5 i  YDYpżo 450/750V 4x1,5.  
Trasy obwodów elektrycznych prowadzić poziomo i pionowo.  
Instalacja awaryjnego  oświetlenia ewakuacyjnego, wg. projektu. 
Instalacja gniazd jednofazowych  wykonać zgodnie z projektem przewodem  YDYpżo 3x2,5 
450/750. Gniazda montować w miejscach jak na rysunku oraz dodatkowych uzgodnień z 
przedstawicielami inwestora.  
Instalacja siły, ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa - Opracowanie obejmuje 
wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice. Ochronę przeciwprzepięciową dla budynku 
zaprojektowano typu 1, 2, 3 . 
Ochrona przeciwporażeniowa w projektowanym obiekcie budowlanym to ochrona przed dotykiem 
bezpośrednim zwiększona wytrzymałość izolacji przewodów 450/750V. Ochrona przed dotykiem 
pośrednim w układzie TN-S to samoczynne wyłączenie zasilania , realizowane przez wyłączniki 
różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym ΔI=30mA, oraz stosowanie obudów rozdzielnic w II 
klasie ochronności.  
 

g) Instalacja telekomunikacyjna 
 

Projektuje się punkt styku TS do którego przewiduje się wprowadzenie zewnątrz sygnału 
telefonicznego, sygnału RTV, sygnału sieci informatycznej. Instalację teleinformatyczną wykonać 
przewodem PiMF kat7A. Instalację telewizyjną projektuje się przewodem koncentrycznym.  
 
Instalacja przyzywowa. 

 
Instalacja przyzywowa projektowana jest dla pomieszczeń WC NPS  
Odbiór alarmu projektowany jest nad wejściami do w.w. pomieszczeń oraz w pomieszczeniu 
recepcji. Projektuje się również instalację dzwonkową przy wejściach do budynku, oraz przy 
wejściach do pokojów sypialnych kuracjuszy.  
 
Ochrona przeciwpożarowa –instalacja p.poż. 

 
Nad złączem zasilającym w energię elektryczną budynek na ścianie zewnętrznej należy 
zamontować wyłącznik p.poż. z napisem „Wyłącznik Przeciwpożarowy”  wg. projektu. 
Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach budynku przy zastosowaniu detektorów i 
ręcznych ostrzegaczy pożaru. Centrala sygnalizacji pożaru zainstalowana  w pomieszczeniu 
recepcji. Centrala zasilona będzie 230VAC z instalacji elektrycznej  i baterii akumulatorów. Centrala 
sygnalizacji pożaru współpracować będzie z centralami oddymiania klatek schodowych. Przewiduje 
się połączenie systemu do stacji monitorowania alarmów pożarowych przy straży pożarnej po 
uzgodnieniu.  
 
Wewnętrzna  i zewnętrzna ochrona odgromowa 

 
Wewnętrzna ochrona odgromowa przed skutkami wyładowań piorunowych poprzez zastosowanie 
ekwipotencjalizacji. Należy  połączyć do szyny G.S.U./  w  kotłowni, instalację odgromową, 



8 

 

metalowe instalacje wodne, gazowe, metalowe konstrukcje budynku np. zbrojenie.  
Z zewnątrz budynek objęty będzie  poziomem ochrony III  według rozwiązań przyjętych w 
projekcie. 
 
Układ pomiaru zużycia energii elektrycznej. 

 
Zgodnie z t.w.z. pomiar zużycia energii elektrycznej będzie półpośredni na napięciu 0,4kV z 
licznikiem 3-fazowym. 

 
Wykonanie przyłączy sieci zewnętrznych (doprowadzenie wody, odprowadzenie ścieków 
sanitarnych; doprowadzenie energii elektrycznej, doprowadzenie gazu). 

 

h) Dane techniczne budynku po przebudowie: 

 

Powierzchnia zabudowy - 1 544,43 m2 

Powierzchnia użytkowa 

po przebudowie i rozbudowie 

 

- 

 

w tym   bud. istniejący    

            proj. rozbudowa 

 

2 065,34 m2 

325,72 m2 

1 739,62 m2 

Powierzchnia całkowita  - 2 814,65 m2 

Kubatura      - 10 985,92 m³ 

 

3/ Wykaz dokumentacji technicznej: 

 

a) projekt budowlany „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego 

Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka 

nr ew. 1228, obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX - branża budowlana, sanitarna, 

elektryczna. 

Projektanci: 

- mgr inż. arch. Krzysztof Habrat – architektura 

upr. Nr GP-I-UA-7342/29/93 w specj. architektonicznej 

- mgr inż. Teresa Styś - konstrukcja 

upr. UAN-2-8346/50/88 w specj. konstrukcyjno – budowlanej 

- mgr inż. Tomasz Dąbrowski – instalacje sanitarne 

upr. Nr PDK/0164/PWOS/11 w specj. instalacyjnej  

- inż. Bogusław Kozioł – instalacje elektryczne  

upr. Nr. PDK/0192/PWOE/06 w specj. elektrycznej 

Sprawdzający: 

- inż. arch. Ruben Bardanaszwili – architektura 

upr. nr GP-2-8346-79/90 w specj. architektonicznej  

- mgr inż. Ewa Mizgalska – konstrukcja 
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upr. nr UAN-2-8346-214/87 w specj. konstrukcyjno-budowlanej 

- mgr inż. Piotr Kamieniec – instalacje sanitarne 

upr. nr PDK/0230/POOS/12 w specj. instalacyjnej  

Asystenci: 

- mgr inż. Angelika Niwińska 

- mgr inż. Radosław Zubel 

- mgr inż. Joanna Kamińska 

 

b) Projekt wykonawczy „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego 

Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka 

nr ew. 1228, obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX – branża budowlana-architektura. 

Projektant:  

- mgr inż. arch. Krzysztof Habrat – architektura 

upr. Nr GP-I-UA-7342/29/93 w specj. architektonicznej 

Sprawdzający: 

- inż. arch. Ruben Bardanaszwili – architektura 

upr. nr GP-2-8346-79/90 w specj. architektonicznej  

Asystenci: 

- mgr inż. Angelika Niwińska 

- mgr inż. Radosław Zubel 

 

c) Projekt wykonawczy „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego 

Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka 

nr ew. 1228, obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX – branża budowlana- konstrukcja. 

Projektant:  

- mgr inż. Teresa Styś - konstrukcja 

upr. UAN-2-8346/50/88 w specj. konstrukcyjno – budowlanej 

Sprawdzający: 

- mgr inż. Ewa Mizgalska – konstrukcja 

upr. nr UAN-2-8346-214/87 w specj. konstrukcyjno-budowlanej 

Asystent: 

- mgr inż. Angelika Niwińska 

 

d) Projekt wykonawczy „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego 

Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka 

nr ew. 1228, obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX – branża instalacyjna- instalacje 

sanitarne. 

Projektant:  

- mgr inż. Tomasz Dąbrowski – instalacje sanitarne 

upr. Nr PDK/0164/PWOS/11 w specj. instalacyjnej  

Sprawdzający: 

- mgr inż. Piotr Kamieniec – instalacje sanitarne 

upr. nr PDK/0230/POOS/12 w specj. instalacyjnej  

Opracował: 

- mgr inż. Joanna Kamińska 

 

e) Projekt wykonawczy „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego 

Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka 

nr ew. 1228, obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX – branża elektryczna- instalacje 

elektryczne 230/400V. 

Projektant:  

- inż. Bogusław Kozioł – instalacje elektryczne  
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upr. Nr. PDK/0192/PWOE/06 w specj. elektrycznej 

Sprawdzający: 

- mgr inż. Marian Hołowicki 

upr. nr ANB.V.7342-53/93  

 

f) Projekt rozbiórki budynku gospodarczego  kompleksu sanatoryjnego, kolidującego z 

przebudową i rozbudową kompleksu sanatoryjnego  Samodzielnego Publicznego 

Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228, 

obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX  - branża budowlana 

Projektant:  

- mgr inż. Ewa Mizgalska – konstrukcja 

upr. nr UAN-2-8346-214/87 w specj. konstrukcyjno-budowlanej 

Asystent: 

- mgr inż. Angelika Niwińska 

 

g) Projekt wykonawczy  rozbiórki budynku gospodarczego  kompleksu sanatoryjnego, 

kolidującego z przebudową i rozbudową kompleksu sanatoryjnego  Samodzielnego 

Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka 

nr ew. 1228, obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX  - branża budowlana 

Projektant:  

- mgr inż. Ewa Mizgalska – konstrukcja 

upr. nr UAN-2-8346-214/87 w specj. konstrukcyjno-budowlanej 

Asystent: 

- mgr inż. Angelika Niwińska 

 

h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 

„Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego 

Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228, 

obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX – branża budowlana 

 

i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 

„Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego 

Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228, 

obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX – branża instalacje sanitarne 

 

j) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 

„Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego 

Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228, 

obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX – branża elektryczna 

 

Kody CPV: 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego  

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 

71540000-5 Usługi zarządzania budową  

79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych  

 

 

4/ Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą w 

szczególności: 

a) Kontrolowanie zgodności realizacji prac z zapisami umowy z Wykonawcami robót 

budowlano – montażowych. 
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b) Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową oraz 

harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji. 

c) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji zgodnie 

z dokumentami przetargowymi i przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym  

oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać 

zakończeniu projektu wraz z zaproponowaniem programów naprawczych. 

d) Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do 

zastosowania, jak również zatwierdzenie wszystkich urządzeń, wyrobów budowlanych, 

materiałów. 

e) Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac w przypadku, gdy ich 

kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenia. 

f)   Kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów 

budowlanych. 

g) Kontrolowanie terminowości realizacji inwestycji. 

h) Zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym w 

szczególności przekazywanych przez Zamawiającego wymaganych odrębnymi 

przepisami świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń, itp. 

i) Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulęgających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, przy czym inspektor nie może zaakceptować prac ulegających 

zakryciu bez akceptacji Zamawiającego. 

j) Udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą 

prowadzone w razie potrzeby w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, Wykonawcą 

prac montażowych poszczególnych instalacji, a także przygotowywanie notatek i 

raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji, które wpływają na postęp realizacji 

zadania oraz inicjowanie i prowadzenie takich spotkań. 

k) Udział w naradach roboczych w ramach „Rady Budowy”, nie rzadziej niż 2 razy w 

miesiącu, w ustalonym dniu tygodnia. Celem narad roboczych jest omawianie lub 

wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w 

szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub 

zagrożenia terminowego wykonania Umowy. Rady Budowy odbywają się w siedzibie 

Zamawiającego, a z narad spisuje się  notatkę uwzględniającą wnioski i ustalenia, 

podlegające zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz Przedstawiciela Wykonawcy.  

l) Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników 

procesu realizacji projektu. 

m) Uczestniczenie w próbach i  odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

oraz archiwizacja wszystkich protokołów, prób i badań  przeprowadzanych w trakcie 

realizacji inwestycji. 

n) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz przygotowanie dokumentów do odbioru 

końcowego i rozruchu instalacji. 

o) Stwierdzenie zakończenia prac montażowych poszczególnych instalacji. 

p) Sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym 

dokumentacji powykonawczej. 

q) Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę praz montażowych usterek stwierdzonych w 

trakcie odbiorów. 

r) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych. 

s) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynne uczestniczenie 

we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji 

inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych 

podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień. 
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t) Weryfikacja przy udziale Zamawiającego stanu faktycznego i dokumentacji. 

u) Udział w odbiorach częściowych i końcowych zadania, po zrealizowaniu całego zakresu 

zamówienia objętego umową. 

v) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i 

ryzyku przy realizacji zadania. 

w) Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą 

praktyka zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, 

właściwych przepisów bhp i p. poż.   

x) Udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji i rękojmi. 

y) Bieżąca współpraca z Zamawiającym. 

z) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest wypełniać obowiązki określone dla Inspektora 

Nadzoru  ustawą z dnia 7 lipca 1994r  Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2020t, poz. 1333). 

 

5/ Zasady płatności faktur: 

a) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczane w 

częściach, na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę. 

b) Terminy płatności faktur – na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym 

załącznik  nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

c) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 

6/ Umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze niniejszego postępowania (tj. na pełnienie 

kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu)  zostanie zawarta nie 

wcześniej, niż po terminie w którym nastąpi zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym w 

drodze prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację 

zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego 

Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka 

nr ew. 1228, obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX. Tj. Rozbudowa przychodni 

rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie”. 

 

7/ W przypadku nie wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn. „Przebudowa i 

rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium 

Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228, obręb 

Krasnobród. Kategoria budynku IX. Tj. Rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej w 

Sanatorium w Krasnobrodzie”, postępowanie o udzielenie zamówienia na pełnienie 

kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu pn. „Przebudowa i 

rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium 

Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228, obręb 

Krasnobród. Kategoria budynku IX” , zostanie unieważnione. 

 

8/ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

9/ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

10/ Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

 

III. Termin wykonania  zamówienia: 

Realizacja umowy nastąpi w okresie od dnia jej podpisania do zakończenia inwestycji 

objętej nadzorem inwestorskim, przez co należy rozumieć dokonanie przez Zamawiającego 

odbioru końcowego. Potwierdzeniem realizacji terminu będzie data podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
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Planowany termin zakończenia inwestycji – 31.12.2022r  

   

 

 

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty, jakie Wykonawca powinien 

załączyć do oferty: 

 

1. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu, powinni spełniać następujące 

warunki: 

 

1) warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek 

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedną usługę 

pełnienia funkcji kompleksowego nadzoru nad inwestycją polegającą na budowie, 

rozbudowie lub przebudowie budynku  o kubaturze min. 5000 m³ wraz z instalacjami, w 

tym minimum  instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi. 

 

b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia tj. : 

 

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego w zakresie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń, 

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego w zakresie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego w zakresie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń sanitarnych i gazowych bez ograniczeń. 

 

 

Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333) rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 

r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 768 z późn. zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 

budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy 

mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 
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na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220.). 

 

Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem 

spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla 

poszczególnych funkcji. 

 

 

2. Wraz z ofertą należy złożyć niżej wymienione dokumenty: 

 

1 ) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego Zapytanie ofertowego. 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 

niniejszego Zapytanie ofertowego. W przypadku Wykonawców składających ofertę 

wspólnie ww. oświadczenie składa każdy z nich oddzielnie, w zakresie spełnianych przez 

siebie warunków. 

3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub /i załączników do niej (w 

przypadku jeżeli dokumenty te zostały podpisane przez osoby nie upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy). 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, o którym 

mowa w rozdziale IV pkt. 3 (pn. Wykonawcy występujący wspólnie) niniejszego 

zapytania  ofertowego – brak załącznika w ofercie oznacza, że nie dotyczy on 

składającego ofertę. 

 

5) Wykaz usług przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do 

niniejszego Zapytania ofertowego (zgodnie z opisem w Rozdziele IV, pkt. 1 ppkt. 1) a) 

niniejszego zapytanie ofertowego), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem 

dowodów określających , czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały, a w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 

jest w stawnie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 

ostatnich 3 miesięcy. 

 

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  -w 

tym okresie, wykonał w sposób należyty: minimum jedną usługę pełnienia funkcji 

kompleksowego nadzoru nad inwestycją polegającą na  budowie, rozbudowie lub 

przebudowie budynku o kubaturze min. 5000 m³, wraz z instalacjami, w tym minimum  

instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, poprzez podanie ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (np. referencje). 
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6) Wykaz osób przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do 

niniejszego Zapytania ofertowego (zgodnie z opisem w rozdziale IV, pkt. 1 ppkt. 1) b) 

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje lub na czas 

realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.  

 

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego 

w zakresie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń, 

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego 

w zakresie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego 

w zakresie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń sanitarnych i gazowych bez ograniczeń. 

 
Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333) rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 

dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) oraz ustawą 

z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768 z późn. zm.), albo odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220.). 

 

7) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed terminem składaniem ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji. 

 

8) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, którego wzór stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
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3. Wykonawcy występujący wspólnie: 

 

1/ Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

 

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego,  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

b) W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną, warunki, o których mowa w 

Rozdziale IV, pkt. 1 ppkt 1) b) Zapytanie ofertowego musi spełniać co najmniej jeden z 

nich lub wszyscy wykonawcy łącznie, a w przypadku warunku określonego Rozdziale IV, 

pkt. 1 ppkt 1) a) Zapytanie ofertowego  musi spełniać co najmniej jeden z nich.  

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 

pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo 

należy dołączyć do oferty.  

d) Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

e) Wszelka korespondencja dokonywana będzie z wykonawcą  występującym jako 

pełnomocnik  pozostałych. 

 

 

V. Kryteria oceny ofert:  

 

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

kryterium  CENA – waga 100% 

 

2) Zamawiający  dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach: 

a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty 

b) Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt. 

c) Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, wg. następującej formuły 

 

C= Cn : Cb x 100 pkt, gdzie: C – liczba punktów oferty badanej 

     Cn  - najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert 

     Cb – cena oferty badanej 

 

3) Uzyskana z powyższych wyliczeń liczba punktów dla każdej oferty zostanie ustalona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasad zaokrągleń 

matematycznych. 

4) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

5) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie 

wyższe od pierwotnie oferowanych. 
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VI . Sposób przygotowania oferty:  

 

1) Ofertę należy złożyć na formularzu oferty,  którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w 

następujący sposób; nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją 

„Zapytanie ofertowe znak sprawy SP.SAN.ZA.253.12.2021 do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas 

realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego 

Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w 

Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228, obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX” NIE 

OTWIERAĆ PRZED dniem 28.06.2021r godz. 10.05. 

3) Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia, dokumenty  muszą być podpisane przez 

osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z reprezentacją 

wynikającą z właściwego rejestru. 

4) W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż 

wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo 

dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt. 3). 

5) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone 

imienną pieczątką. 

6) Załączniki do oferty złożone w kserokopii lub skanie winny być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Potwierdzenia takiego nie 

wymagają dokumenty wygenerowane ze stron internetowych, jak np. odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego czy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

7) W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów podpisy na ofercie mają złożyć wszyscy 

wykonawcy (wszyscy wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik; w 

przypadku oświadczeń i formularzy odnoszących się wyłącznie do jednego z wykonawców 

wystarczające jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego 

Wykonawcy (tyle osób ile jest wymaganych do reprezentacji). 

8/ Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. 

 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy mogą przekazywać: 

-  pisemnie na adres: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza 

Korczaka w Krasnobrodzie - 22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 

- lub  drogą elektroniczną na adres  

e-mail:poczta@sanatorium-krasnobrod.pl  
 

 

VIII. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji 

określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

Szczegółowe informacje, można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. 
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Osobą uprawnioną do porozumiewania się w wykonawcami jest: 

- Marta Lizut  - Starszy specjalista  

tel. (84) 660 71 02 wewn. 354 

e-mail:poczta@sanatorium-krasnobrod.pl 

Informacje i materiały dotyczące niniejszego postępowania uzyskać można w dniach od 

poniedziałku do piątku  w godzinach od  7.25  do 15.00. 

 

 

IX. Opis sposobu obliczania ceny: 

1) Na załączonym formularzu ofertowym, należy podać łączną cenę wraz z podatkiem VAT 

za wykonanie robót objętych zamówieniem (cena netto, podatek VAT, cena brutto). 

2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch 

miejsc   po przecinku oraz słownie. 

 3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

4)  Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego  

w Rozdziale II niniejszego Zapytania ofertowego, wzoru umowy oraz dokonanej wizji    

lokalnej na miejscu inwestycji u Zamawiającego - stanowiących materiał do sporządzenia 

oferty. 

           5) Podstawą wyceny oferty jest kalkulacja własna Wykonawcy. 

           6) Cena zawarta w ofercie jest ceną ryczałtową. 

 

 

X. Miejsce i termin złożenia ofert:  

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  28.06.2021roku, do godziny 10.00 w siedzibie  

zamawiającego: 22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1, w sekretariacie (budynek pawilonu – 

parter). 

2) Ofertę można złożyć w następujący sposób: 

-  osobiście w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. 

Janusza Korczaka w Krasnobrodzie - 22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 (budynek 

pawilonu – parter) – sekretariat pracuje w dniach od poniedziałku do piątku  w godz. od 

7.25 do 15.00 

- przesłać pocztą polską, kurierem na adres: 

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 

22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 

 

3) Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data 

nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego miejsca 

odpowiada Wykonawca. 

4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnień dokumentów. 

 

 

XI. Adres strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe: 

www.sanatorium-krasnobrod.pl (zakładka BIP, zakładka Przetargi, zakładka przetargi i 
postępowania regulaminowe do 130.000 zł) 
 
 

 

http://www.sanatorium-krasnobrod.pl/
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XII. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej 

treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów 

zamawiającego):  

Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego 

(załącznik nr 5) 

 

XIII. Informacje o formalnościach: 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

2) Niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze niniejszego 

postępowania, zamawiający zawiadomi o udzieleniu zamówienia wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

3) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.  

4) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

 

mgr Barbara Kowal 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego 

Sanatorium Rehabilitacyjnego  

im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza „Oferty”. 

Załącznik nr 2 – Wzór „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” 

Załącznik nr 3 – Wzór „Wykaz usług” 

Załącznik nr 4 – Wzór „Wykaz osób” 

Załącznik nr 5 - Wzór  „Umowy” 

Załącznik nr 6 – Wzór „Klauzula informacyjna z art. 13 RODO” 

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełniania 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 
 


